EG-SICHERHEITSDATENBLATT
gemal 91/155/EWG

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung
1.1 Angaben zum Produkt
Handelsname Amierungsgewebepfeil
Artikel-Nr. 5910
1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten
1.2.1 Hersteller/Lieferant VWS Befestigungstechnik GmbH
Straf3e/Postfach Siemensstral3e 2
Nat.-Kennz./PLZ/Ort D 72805 Lichtenstein / Wirtt.
Telefon 07129/695-0
1.2.2 Auskunftgebender Bereich Technische Leitung
1.2.3 Notfallauskunft 07129/ 695-183
2 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
21 Chemische Charakterisierung :
211 Beschreibung: Erzeugnisse aus textilen Glasfilamentfasern mit
einem Nenndurchmesser von 9-14 ym.
Die Gewebe enthalten maximal 20 Masseanteile
in % an Webhilfmitteln und Schiebefest-Ausrustung,
dessen Basis Polyvinylalkohol, Butadien und Acrylat-
Styrol-Coplimer-Dispersionen sind.
2.1.2 Gefahrliche Inhaltsstoffe:
|CAS-Nr. |EG-Nr. |Gehalt % |Gefahrensymbol |R-Satze |
2.1.3 Zusatzliche Hinweise: keine
3 Moégliche Gefahren
3.1 Bezeichnung der Gefahren: entfallt
Besondere Gefahrenhinweise flir Mensch und Umwelt: entfallt
4 Erste-Hilfe-MaRnahmen
4.1 Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
4.2 nach Einatmen von Dampfen: nicht zutreffend
4.3 nach Hautkontakt: nicht zutreffend
4.4 nach Augenkontaki: nicht zutreffend
4.5 nach Verschlucken: nicht zutreffend
4.6 Hinweise flir den Arzt: nicht zutreffend
4.7 Verfiigbarkeit besonderer
Mittel am Arbeitsplatz: nicht erforderlich
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5 MaRRnahmen zur Brandbek&mpfung

5.1 Geeignete Loéschmittel: Wasser, Trockenloschmittel, Schaum, CO2

5.2 Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Ldschmittel: Keine Einschrankungen bekannt.

5.3 Besondere Gefahrdungen durch das Produkt selbst, seine Verbrennungsprodukte oder

entstehende Gase:
Aus dem organischen Anteil kénnen unter Einflul3 von
hohen Temperaturen, z.B. einem Lagerbrand, unter
Umsténden Zersetzungsprodukte wie Kohlendioxide
entstehen. Es kdnnen Zersetzungsprodukte aus
unvollstandiger Verbrennung entstehen.
Bei Sauerstoffmangel kénnen Kohlendioxid und
Kohlenmonoxid gebildet werden.

5.4 Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung:

Umluftunabhéngiges Atemschutzgerét tragen.

55 Zusétzliche Hinweise: Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser
entsprechend ortlichen behdrdlichen Vorschriften
entsorgen. Bei einem Brand kénnen Chlorwasserstoff
und andere Abbauprodukte freigesetzt werden.

Im Brandfall ist von den Einsatzkraften umluft-
unabhangiger Atemschutz zu benutzen, da wie bei
jeder Verbrennung toxische Brandgase entstehen.

6 MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen: nicht zutreffend

6.2 UmweltschutzmalRnahmen: nicht zutreffend

6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen.

7 Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung

7.11 Hinweise zum sicheren Umgang: Starke mechanische Beanspruchung der Gewebe
kann zu Staubentwicklung und Faserflug flhren,
die Belastigungen darstellen kénnen.

Bei Hautkontakt ist Hautirritation maéglich.
Gegebenenfalls ist eine lokale Absaugung anzuraten.
Bei thermischer Verarbeitung flr ausreichende
Luftung sorgen, Dampfe nicht einatmen.

7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Nicht tber 100°C erhitzen.

7.2 Lagerung Keine besonderen Mafl3nahmen erforderlich.

7.2.1 Anforderung an Lagerraume und Behdlter: trocken
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7.2.2 Zusammenlagerungshinweise: Keine besonderen Maf3nahmen erforderlich.
7.2.3 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: nicht erforderlich
8 Expositionsbegrenzung und Personl. Schutzausristung
8.1 MaRnahmen zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
zusétzliche Hinweise zur Gestaltung von technischen Anlagen.
nicht zutreffend
8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwachenden Grenzwerten / Einstufungen
Zusatzliche Hinweise / MeRRverfahren: Die Produkte enthalten keine Fasern mit einem
Durchmesser unter 3 um bei einer Lange Uber 5 um
und sind daher nach heutigen Erkenntnissen nicht
lungengangig.
Sie stellen als Faserflug eine mégliche Belastigung dar.
8.3 Personliche Schutzausriistung
8.3.1 Atemschutz: nicht erforderlich
8.3.2 Handschutz: Schutzhandschuhe
8.3.3 Augenschutz: Schutzbrille
8.34 Korperschutz: Schutzkleidung
8.3.5 Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen: Vor Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bei empfindlicher Haut anschlieRend fetthaltige
Schutzcreme benutzen.
9 Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Erscheinungsbild
9.1.1 Form Fest
9.1.2 Farbe verschieden
9.1.3 Geruch schwach
9.2 Sicherheitsrelevante Daten
9.2.1 ph-Wert nicht anwendbar
9.2.2 Zustandsanderung
9.2.3 Erweichungstemperatur der organischen >840°C
Bestandteile
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9.2.3 Flammpunkt
9.2.4 Loslichkeit in Wasser unldslich
10 Stabilitat u. Reaktivitat
10.1 Zersetzung: Thermische Zersetzung bei 250°C
10.2 Zu vermeidende Bedingungen: Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht
Uberhitzen (keine Zersetzung bis 160°C)
10.3 Gefahrliche Reaktionen: keine
10.4 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Chlorwasserstoff
Kohlenmonoxid
11 Angaben zur Toxikologie
Bei sachgemalRem Umgang und bestimmungsgemafer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschédlichen Wirkungen.
111 Toxikologische Prufungen:
Akute Toxizitét, z.B. LDsxy : nicht zutreffend
Spezifische Symptome im Tierversuch: nicht zutreffend
Primére Reiz-/Atzwirkung : nicht zutreffend
Sensibilisierung : nicht zutreffend
Wirkungen nach wiederholter oder langer nicht zutreffend
andauernder Exposition (subakute bis
chronische Toxizitét ) :
Krebserzeugende, erbgutverandernde,
fortpflanzungsgeféahrdende Wirkungen : nicht zutreffend
Sonstige Angaben : In der Hauptausschuf3sitzung der AGS wurde
vereinbart, daf3 nur Fasern mit einer Lange > 5um,
einem Durchmesser <3um und einem Lange-zu-
Durchmesser-Verhaltnis >3:1 als krebserregende
Stoffe einzustufen sind. Siehe Punkt 2.1
11.2 Erfahrung aus der Praxis
Einstufungsrelevante Beobachtungen : nicht zutreffend
Sonstige Beobachtungen : Bei sachgeméafllem Umgang und
bestimmungsgemalRer Verwendung sind keine
gesundheitsschadlichen Wirkungen bekannt.
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12 Angaben zur Okologie
12.1 Angabe zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)
12.2 Verhalten in Umweltkompartimenten:
Mobilitat : nicht anwendbar
Bioakkumulationspotential : nicht anwendbar
12.3 Okotoxische Wirkungen
Aquatische Toxizitat : nicht anwendbar
Verhalten in Klaranlagen : nicht anwendbar
12.4 Weitere Angaben zur Okologie
Enthalt rezepturgemafd Schwermetalle
und Verbindungen der
EG-Richtlinie 76/464 EWG: keine
13 Hinweise zur Entsorqung
131 Produkt: Muf3 unter Beachtung der ortlichen Vorschriften z.B.
einer geeigneten Deponie oder einer geeigneten
Verbrennungsanlage zugefuhrt werden.
Der Abfallschlissel ist mit der Behdrde festzulegen !
Abfallschliissel-Nr.: Vorzugsweise 101103 alte Glasfasermaterialien
Nachweispflicht : nein
13.2 Ungereinigte Verpackungen : Packmittel vollstandig entleeren.
Abfallschlissel Nr.: nicht anwendbar
Abfallnahme : nicht anwendbar
Nachweispflicht : nicht anwendbar
14 Transportvorschriften (grenziberschreitend / Inland )
14.1 Landtransport: ADR/RID,GGVS/GGVE-Klasse:--  Gef.-Nr./UN-Nr.:
Binnenschiffstransport: ADN/ADNR-Klasse:-- Kat.:--
Seeschiffstransport: IMDG/GGV See-Klasse-- UN-Nr.:--
Lufttransport: ICAO/IATA-Klasse-- UN/ID-Nr.:--
Weitere Angaben:
Empfehlung: Das Produkt vor Feuchtigkeitseinwirkung schitzen.
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15 Vorschriften
151 Kennzeichnung nach EWG Richtlinien
Gefahrenbezeichnung und Kennbuchstabe: entfallt
R-Satze: entfallt
S-Satze entfallt
Besondere Kennzeichnung bestimmter
Zubereitungen: entfallt
15.2 Nationale Vorschriften
Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung: entfallt
Storfallverordnung: entfallt
Klassifizierung nach VbF: entfallt
Technische Anleitung Luft: entfallt
Wassergefahrdungsklasse: entfallt
Sonstige Vorschriften, Beschrénkungen
und Verbotsverordnungen: entfallt
16 Sonstige Angaben

Weitere Informationen:

Anderungen des Inhalts des Sicherheitsdatenblattes werden sofort nachgereicht.

Zur Beachtung:

Die dargelegten Angaben beschreiben sicherheitsrelevante Belange nach dem heutigen
Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen weder Qualitatsmerkmale dar, noch entbinden sie von der
Eigenverantwortlichkeit und von der Beachtung gesetzlicher Vorschriften und Auflagen.
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