U DK350
Designbelags-Klebstoff Faserarmiert

Faserarmierter Nassbett-Dispersionsklebstoff fiir PVC-Designbeldge

Sehr emissionsarmer faserarmierter Nassbett-Dispersionsklebstoff fiir PVC Designbeldge. Auch
einsetzbar u. a. fir PVC- und CV-Beldge. Geeignet auf gespachtelten, ebenen und saugfdhigen
- Untergriinden.

el | sscmittelfrei (GISCODED 1)

Sehr emissionsarm (EMICODE EC 1 PLUS)

Untergrundvorbereitung:
DIN 18 365 beachten. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und frei von Stoffen sein, die

‘ die Haftung beeintrachtigen. Untergrund schleifen, griindlich absaugen, mit UNO UV 100 Uni-
versalvorstrich vorstreichen und anschlieBend mit UNO PS 240 Premium-Spachtelmasse oder

UNO OS 220 Objekt-Spachtelmasse spachteln. Vorstrich vor dem Spachteln gut trocknen lassen.

Verarbeitung:

1. Klebstoff mit geeigneter Zahnspachtel gleichmaBig auf den Untergrund auftragen und entsprechend Auftragsmenge
und Raumklima abliiften lassen. Nur soviel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der Einlegezeit (ca. 10 Minuten) belegt
werden kann.

2. Belag einlegen und vollflachig anreiben oder anwalzen. Auf gute Benetzung der Belagsriickseite achten.
Nach ca. 25 Minuten verlegten Belag nochmals anreiben oder anwalzen.

3. Klebstoffverunreinigungen kénnen in frischem Zustand mit Wasser entfernt werden Enthalt 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazo-
lin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Abliiftezeit:
5-25 Minuten*

Einlegezeit:
ca. 10 Minuten*

Belastbar:
nach ca. 24 Stunden*

Verarbeitungstemperatur:
nicht unter 15 °C

Relative Luftfeuchte:
nicht Gber 75 %

* Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte.

Belage: Verbrauch: Zahnung:
Designbeldge, PVC-Beldige ca.290g/m> A2
CV-Belage ca.250g/m> Al
Lagerung:

Mindestens 12 Monate lagerfahig. MaBig kiihl lagern.
Vor Frost schiitzen. Anbruchgebinde dicht verschlief3en.

GebindegrofBle: 14 kg
Palette: 33 x 14 kg
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