Technisches
Merkblatt

UNO Satin

hochwertige Latexfarbe fir seidengldnzende Inneneinrichtungen.
Besonders geeignet fir stark beanspruchte Flachen.
Das Produkt entspricht der Nassabriebklasse 2 gem. EN 13300.

Art des Produktes:

UNO Satin ist eine gut deckende,
strapazierfahige und reinigungs-
fahige  Latexfarbe  fur  den
Innenbereich mit einer seiden-
glanzenden Oberflache.

Verwendungszweck:

Fir strapazier- und reinigungs-
fahige, seidenglanzende Wand-
und Deckenbeschichtungen auf
allen ublichen Innenflachen. Her-
vorragend geeignet fur Neu- und
Renovierungsbeschichtungen.
UNO Satin eignet sich hervor-

ragend fur  strukturerhaltende
Beschichtung  von  Raufaser-,
Glasgewebe-, Relief- und
Pragetapeten mit Seidenglanz-

optik.

UNO Satin eignet sich auch als
Beschichtung  fir  saugfahige,
mineralische Putze der Putz-
mortelgruppen P 1l und P llI, Gips-
und Fertigputze der Mortelgruppen
P IV, Gipsbauplatten, Gipskarton-
platten, Normalbeton, Porenbeton,
Kalksandstein- und Ziegelsicht-
mauerwerk.

Farbton:
Weil

Glanzgrad:
Seidenglanz

Materialbasis:
Kunststoff-Latex nach DIN 55945

Verpackung:
WeiR: 12,5151, 2,5l
Basis 1: 12,51

Anwendungsbereich:
innen

Verdlinnung:
Wasser

Lagerhaltung:
kahl, jedoch frostfrei

Reinigung der Werkzeuge:
sofort nach Gebrauch mit Wasser
und Seife

Vertréglichkeit mit anderen
Farben:

Ein Mischen mit anderen
Materialien sollte nur nach den
entsprechenden technischen
Angaben erfolgen.

Trockenzeit:

Bei warmen, normalen Raum-
temperaturen (ca. + 20° C) am
gleichen Tag Uberstreichbar. Bei
kihlen Temperaturen ent-
sprechend langere Trocknungs-
zeiten einhalten.

Mittlerer Verbrauchswert:

Mit 1 | Farbe konnen ca. 7 m?
Flache beschichtet werden. Das
entspricht einem Verbrauch von
ca. 140 ml/m2 Fir eine exakte
Kalkulation bietet ein Probeanstrich
am Objekt die beste Gewahr.

Geeignete Abtdnfarben:

mit max. 5% handelstblichen Voll-
und Abtonfarben, ansonsten
Glanzgradverlust.

Untere Temperaturgrenze bei der
Verarbeitung:

+ 5° C fur alle Luft- und Unter-
grundverhéltnisse

Eigenschaften:

Das Produkt entspricht der Nass-
abriebklasse 2 gem. EN 13300.
Gute Deckkraft (Kontrastverhaltnis
Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von
ca. 7 m#l), und eine gute
Verarbeitung gewabhrleisten eine
praxisgerechte Qualitét.

Untergrundbedingungen:

Der Untergrund muss sauber,
trocken und tragféhig sein. Die
Richtlinien der VOB, Teil C, DIN
18363, Abs. 3 sind zu beachten.
In der Regel kénnen
Renovierungsbeschichtungen  im
Innenbereich ohne eine spezielle
Grundierung ausgefiihrt werden.
Fir Neubeschichtungen ist eine
Grundierung nach den
entsprechenden technischen
Angaben zu verarbeiten.

Verarbeitungstechnische
Hinweise:

Das Material kann gestrichen,
gerollt oder gespritzt werden. Auch
fir Airless-Spritzgerate geeignet.
Bei  Anstrichausfiihrungen — mit
Streichwerkzeugen oder im Roll-
verfahren auf gleichmaRiges Auf-
tragen und Verteilen des Materials
achten. Grundbeschichtung mit
max. 5 % Wasser verdinnen.
Schlussbeschichtung  unverdinnt
verarbeiten.

Bitte_vor der Verarbeitung das
Sicherheitsdatenblatt lesen!

GIS Code:
BSW20

EU-Grenzwert fir den VOC-
Gehalt dieses Produktes (Kat.
Ala): 309/l (2010)

Dieses Produkt enthalt max. <1g/l
VOC.

Stand: 05.21

Spritzdaten:
Spritzwinkel:

DusengréRe ininch:

Entsorgungshinweis:

Staudruck in bar:

150 - 180
50°
0,019 - 0,021

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flissige Materialreste bei der Sammelstelle fur Altfarben/Altlacke abgeben,
eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfélle oder als Siedlungsabfélle bzw. Hausmdill entsorgen.



