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3in1
PUM Unterlagen mit System 3in1 
mit Überlappung und Klebeband

UNTERLAGE + FOLIE + KLEBEBAND

SCHNELL
SAUBER
SICHER

Funktion
der Unterlage:

1 I Gedämpfter Gehschall bei höherem Gehkomfort.

2 I Wärmer durch einen exakt angepassten Wärmedämmwert 
      auch bei Fußbodenheizungen.

3 I Der Unebenheitenausgleich schützt vor Beschädigungen 
      bei problematischen Untergründen.

4 I Schtutz der Klicksysteme durch höhere Druckstabilität 
     des Unterlagsmaterials
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Die MMFA - Empfehlung

Leitfaden

Vinclic Professional 1,6 mm

Unterlage mit Anti-Rutsch Oberfläche für
schwimmend verlegbare LVT-Designbeläge.
Schutzfolie wird unmittelbar vor Verlegebeginn
reihenweise entfernt.

Vinclic Solid 1,1 mm

Unterlage ohne Anti-Rutsch-Oberfläche
für schwimmend verlegbare 
LVT- & Rigid-Designbeläge mit erhöhtem 
Druckwiderstand für die maximale Lebensdauer.

Vinclic Rapid HD 1,8 mm

Revolutionäres Renovierungssystem basierend 
auf einer Unterlage mit Selbstklebehaftschicht 
auf der Oberseite. Haftkleber wird durch das 
Zurückziehen der Folie aktiviert. Die Paneele kön-
nen innerhalb von 30 min. mehrmals korrigiert 
werden. Eine saubere und schnelle Verlegeart 
von Dryback.

Lieferform 8,50 x 1,00 m

Brandklasse Bfl-s1

Trittschall 14 dB

Gehschall 6%

Fußbodenheizung 0,009 m2

Wärmedämmung -

Druckfestigkeit 400 kPa

Unebenheiten 0,45 mm

Lieferform 9,00 x 1,00 m

Brandklasse Bfl-s1

Trittschall 12 dB

Gehschall 5%

Fußbodenheizung 0,005 m2 K/W

Wärmedämmung -

Druckfestigkeit 500 kPa

Unebenheiten 0,3 mm

Lieferform 6,50 x 1,00 m

Brandklasse Bfl-s1

Trittschall 15 dB

Gehschall 6%

Fußbodenheizung 0,01 m2 K/W

Wärmedämmung -

Druckfestigkeit 500 kPa

Unebenheiten 0,55 mm
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Die EPLF - Empfehlung

Sag nein zu PE-Schaum

Keine Kompromisse bei der Produktsicherheit - die Silenza Light erfüllt in Sachen 
Belastung sogar die erhöhten Anforderungen gem. EPLF-Empfehlung.

Silenza Light PE Schaum

Dynamische Druckfestigkeit

Dauerhafte Druckfestigkeit

Druckfestigkeit

Stoßfestigkeit

> 250.000c                                                >10c

> 25 kPa                                                  >2 kPa

> 90 kPa                                               >10 kPa

> 130 cm                                            >120 cm
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Leitfaden Leitfaden

Parametervergleich

Universol Natur 3in1 2,0 mm

Maximal möglicher Anteil natürlicher Rohstoffe 
in einer PU-Schwermatte. Bestens geeignet 
für schwimmende Parkettbeläge mit 
Fußbodenheizung. Zusätzlich mit der bewährten 
3in1-Technik ausgestattet.

Silenza Light Aquastop 3in1 1,6 mm

Das beste Preis-/Leistungsverhältnis. Die Silenza 
Light ist die beste Alternative zum herkömmlichen PE-
Schaum. Sie bietet in allen Parametern deutlich bessere 
Werte im Vergleich zu PE-Schaum. Dank des 3in1-Systems 
ist die Dampfbremse mit Überlappung und Selbstklebe-
streifen integriert.

Silenza Light 1,6 mm

Das beste Preis-/Leistungsverhältnis. Die Silenza 
Light ist die beste Alternative zum herkömm-
lichen PE-Schaum. Sie bietet in allen Parametern 
deutlich bessere Werte im Vergleich zu PE-
Schaum.

Universol Akustik 3,0 mm

Die Universol Akustik sorgt für maximale 
Reduzierung des Gehschalls (Raumschalls) 
und erhöht somit den Nutzkomfort des Bodens.

Silenza Robust Aquastop Smart  
3in1 5,0 mm
Beste Wahl für Trittschall & Wärmeisolierung gegen 
kalte Untergründe. Bestens geeignet  für Höhen- 
& Unebenheitenausgleich. Dank des 3in1-Systems 
ist die Dampfbremse mit Überlappung integriert.

Silenza Robust Smart 5,0 mm

Beste Wahl für Trittschall & Wärmeisolierung 
gegen kalte Untergründe. Bestens geeignet 
für Höhen- & Unebenheitenausgleich.

Universol 1000 3in1 1,5 mm

Höchstmöglicher Druckwiderstand bei einer 
Unterlage für Parkett & Laminat inkl. 3in1-System. 
Die beste Wahl bei Fußbodenheizungen.

Universol Akustik 3in1 3,0 mm

Die beste Unterlage für akustischen Komfort und 
zudem sehr gut geeignet bei Fußbodenheizung. 
Die Universol Akustik sorgt für maximale Redu-
zierung des Gehschalls (Raumschalls) und erhöht 
somit den Nutzkomfort des Bodens. Sehr  
schnelle  Montage dank des 3in1-Systems.

Lieferform 8,00 x 1,00 m

Brandklasse Bfl-s1

Trittschall 17 dB

Gehschall 25%

Fußbodenheizung 0,008 m2 K/W

Wärmedämmung -

Druckfestigkeit 250 kPa

Unebenheiten 1,00 mm

Lieferform 18,20 x 1,10 m

Brandklasse Efl

Trittschall 18 dB

Gehschall 14%

Fußbodenheizung 0,05 m2 K/W

Wärmedämmung -

Druckfestigkeit 90 kPa

Unebenheiten 0,9 mm

Lieferform 2,00 x 25,00 m Lieferform 50,00 x 0,05 m

Lieferform 18,20 x 1,10 m

Brandklasse Efl

Trittschall 18 dB

Gehschall 14%

Fußbodenheizung 0,05 m2 K/W

Wärmedämmung -

Druckfestigkeit 90 kPa

Unebenheiten 0,9 mm

Lieferform 5,00 x 1,00 m

Brandklasse Bfl-s1

Trittschall 19 dB

Gehschall 30%

Fußbodenheizung 0,01 m2 K/W

Wärmedämmung -

Druckfestigkeit 100 kPa

Unebenheiten 1,6 mm

Lieferform 1,18 x 4,70 m

Brandklasse Efl

Trittschall 20 dB

Gehschall 10%

Fußbodenheizung -

Wärmedämmung 0,18 m2 K/W

Druckfestigkeit 90 kPa

Unebenheiten 4,00 mm

Lieferform 1,18 x 4,70 m

Brandklasse Efl

Trittschall 20 dB

Gehschall 10%

Fußbodenheizung -

Wärmedämmung 0,18 m2 K/W

Druckfestigkeit 90 kPa

Unebenheiten 4,00 mm

Lieferform 8,00 x 1,00 m

Brandklasse Bfl-s1

Trittschall 14 dB

Gehschall 20%

Fußbodenheizung 0,006 m2 K/W

Wärmedämmung -

Druckfestigkeit 280 kPa

Unebenheiten 0,65 mm

Lieferform 5,00 x 1,00 m

Brandklasse Bfl-s1

Trittschall 19 dB

Gehschall 30%

Fußbodenheizung 0,01 m2 K/W

Wärmedämmung -

Druckfestigkeit 100 kPa

Unebenheiten 1,6 mm

Achtung!  Neues Maß!

Achtung!  Neues Maß!
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Akustischer Komfort

UNIVERSOL® 
Das Beste ist 
gerade gut genug. 

Die Beste Lösung für 
akustischen Komfort 
und gleichzeitig sehr 
guten Eigenschaften bei 
Fußbodenheizsystemen

Artikelbezeichnung Stärke (mm) Lieferform Liefermenge Preis (qm)

 Silenza Light 1,6 mm 1,6 Rolle 20,0 qm auf Anfrage

 Silenza Light Aquastop 1,6 mm 1,6 Rolle 20,0 qm auf Anfrage

 Silenza Robust Smart 5,0 mm 5,0 Faltplatte 5,5 qm auf Anfrage

 Silenza Robust Aquastop Smart 3in1 5,0 mm 5,0 Faltplatte 5,5 qm auf Anfrage

 Universol Natur 3in1 2,0 Rolle 8,0 qm auf Anfrage

 Universol 1000 3in1 1,5 mm 1,5 Rolle 8,0 qm auf Anfrage

 Universol Akustik 3in1 3,0 Rolle 5,0 qm auf Anfrage

 Universol Akustik 3,0 Rolle 5,0 qm auf Anfrage

 Vinclic Solid 1,1 Rolle 9,0 qm auf Anfrage

 Vinclic Professional 1,6 Rolle 8,5 qm auf Anfrage

 Vinlay Rapid HD 1,8 Rolle 6,5 qm auf Anfrage

 Aqua-Stop PE Folie 0,2mm 50,0qm 0,2 Rolle 50,0 qm auf Anfrage

 Alu Fugendichtband 0,05 Stück 50,0 lfm auf Anfrage

Preisliste


