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DESIGN 2023  
DESIGNBELÄGE IN RIGID & KLEBEN

Unsere UNOfloor Designbeläge wurden  
technisch weiterentwickelt, sodass wir Ihnen  
auf den kommenden Seiten die neue Generation  
Designbeläge präsentieren können:

 �Die UNOfloor Designbeläge bestechen durch brillante 
und detailgetreue Optiken. Von klassisch zeitlos, bis  
hin zu modernen oder auch mal etwas ausgefalleneren  
Dekoren, hier ist für jeden Stil und jedes Ambiente  
etwas dabei!

 �Durch die Optimierung des Trägers von Vollvinyl auf  
Rigid unserer Klick-Designbeläge, sind diese nun auch  
für verschiedene bestehende Untergründe geeignet  
und erleichtern/verkürzen die Untergrundvorbereitung 
deutlich

 �Zusätzlich wurden die Rigid-Designbeläge mit  
einem rückseitig aufkaschierten Trittschall aus- 
gestattet, sodass sowohl Geh- als auch Trittschall  
deutlich reduziert wird 

 �Unsere Designbeläge überzeugen nicht nur durch ihre 
verbesserte Technik, sondern vor allem dadurch, dass sie 
gesundheitlich unbedenklich sind. Da die Designbeläge 
mit phthalatfreien Weichmachern produziert werden  
und 100 % recyclingfähig sind, sind sie „Indoor Air  
Comfort Eurofins Gold“ zertifiziert.

 �Mit unseren UNOfloor Designbelägen treffen Sie  
garantiert die richtige Wahl!

Style Kleben 385-2	 1.219,2 x 184,2 mm | VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 485-2	 1.212,4 x 177,35 mm | VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V
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Project Kleben 531-1	 914,4 x 152,4 mm | VE: 3,34 m² (24 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 631-1	 910,0 x 150,0 mm | VE: 2,18 m² (16 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Project Kleben 543-1	 914,4 x 152,4 mm | VE: 3,34 m² (24 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 643-1	 910,0 x 150,0 mm | VE: 2,18 m² (16 Stk.) | Fase: Microfase 4V

DESIGN 2023:  
PROJECT / RIGID 

 �LET’S GET LOUD!  
Die UNOfloor Designbeläge werden mit integriertem Trittschall  
geliefert, sodass sowohl Tritt- als auch Gehschall reduziert werden. 
Legen Sie schon heute die Basis/Grundlage für eine verbesserte  
Raumakustik. 

Project Kleben 562-3 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 662-3 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Project Kleben 565-3 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 665-3 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V
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Project Kleben 567-3 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 667-3 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Project Kleben 570-2 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: Microfase 4V
Project Rigid 670-2 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Project Kleben 571-3	 914,4 x 457,2 mm | VE: 3,34 m² (8 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 671-3	 609,6 x 304,8 mm | VE: 2,22 m² (12 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Project Kleben 572-2	 1.219,2 x 152,4 mm | VE: 3,34 m² (18 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 672-2	 1.212,4 x 150,0 mm | VE: 2,18 m² (12 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Project Kleben 573-1	 1.219,2 x 152,4 mm | VE: 3,34 m² (18 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 673-1	 1.212,4 x 150,0 mm | VE: 2,18 m² (12 Stk.) | Fase: Microfase 4V
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Project Kleben 577-1	 914,4 x 457,2 mm | VE: 3,34 m² (8 Stk.) | Fase: Microfase 4V
Project Rigid 677-1	 609,6 x 304,8 mm | VE: 2,22 m² (12 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Project Kleben 580-1	 1.219,2 x 184,2 mm | VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 680-1	 1.212,4 x 177,35 mm | VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Project Kleben 581-2	 1.219,2 x 184,2 mm | VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 681-2	 1.212,4 x 177,35 mm | VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V
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VIELEN HERAUS- 
FORDERUNGEN GEWACHSEN!
AUFGRUND DER STARREN TRÄGERPLAT TE KÖNNEN DIE RIGID-KLICK BELÄGE AUF BESTEHENDE 

UNTERGRÜNDE WIE PVC, LINOLEUM, HOLZ- UND DIELENBÖDEN, SPANPLAT TEN, MINERALISCHE 

ESTRICHE, KERAMIK- UND NATURSTEINPLAT TEN BIS 30MM FUGENBREITE VERLEGT WERDEN. 

Project Kleben 584-1 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 684-1 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Project Kleben 583-2 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 683-2 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Project Kleben 582-3	 1.219,2 x 184,2 mm | VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: Microfase 4V
Project Rigid 682-3	 1.212,4 x 177,35 mm | VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V
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MAL ETWAS  
ANDERES!
DIE DESIGNBELÄGE SCHAFFEN NICHT NUR 

EINE HARMONISCHE ATMOSPHÄRE, SON-

DERN SIND AUCH ZU 100% WASSERFEST, 

LASSEN SICH LEICHT REINIGEN UND BRIN-

GEN DAHER ALLE VORAUSSETZUNGEN FÜR 

DIE VERLEGUNG IN FEUCHTRÄUMEN MIT 

SICH. SETZEN SIE IHRER KREATIVITÄT KEINE 

GRENZEN!

Project Kleben 585-2 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 685-2 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Project Kleben 587-3 914,4 x 457,2 mm
VE: 3,34 m² (8 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 687-3 609,6 x 304,8 mm
VE: 2,22 m² (12 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Project Kleben 588-1 914,4 x 457,2 mm
VE: 3,34 m² (8 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 688-1 609,6 x 304,8 mm
VE: 2,22 m² (12 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Project Kleben 586-2	 914,4 x 457,2 mm | VE: 3,34 m² (8 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 686-2	 609,6 x 304,8 mm | VE: 2,22 m² (12 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Project Kleben 589-3	 914,4 x 457,2 mm | VE: 3,34 m² (8 Stk.) | Fase: nein
Project Rigid 689-3	 609,6 x 304,8 mm | VE: 2,22 m² (12 Stk.) | Fase: Microfase 4V
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DESIGN 2023:  
STYLE / RIGID 

SCHLANKER  
AUFTRITT!  

DIE UNOfloor DESIGN-BELÄGE BIETEN FLEXIBLE  

EINSATZMÖGLICHKEITEN DURCH GERINGE  

AUFBAUHÖHE UND SIND DAHER HERVORRAGEND  

FÜR RENOVIERUNGEN & SANIERUNGEN GEEIGNET

 �1, 2, FERTIG! 
„Renovieren? Wenn das nicht 
immer so lange dauern würde…“  
Die Rigid-Klickbeläge erfordern 
nur eine geringe Untergrund- 
vorbereitung und sind nach  
der Verlegung direkt belastbar.  
So steht Ihrem direkten Bezug 
bzw. der Möblierung nichts im 
Weg.

Style Kleben 331-2	 914,4 x 152,4 mm | VE: 3,34 m² (24 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 431-2	 910,0 x 150,0 mm | VE: 2,18 m² (16 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 332-3 914,4 x 152,4 mm
VE: 3,34 m² (24 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 432-3 910,0 x 150,0 mm
VE: 2,18 m² (16 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 347-3 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 447-3 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 335-1 914,4 x 152,4 mm
VE: 3,34 m² (24 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 435-1 910,0 x 150,0 mm
VE: 2,18 m² (16 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 336-3 914,4 x 152,4 mm
VE: 3,34 m² (24 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 436-3 910,0 x 150,0 mm
VE: 2,18 m² (16 Stk.) | Fase: Microfase 4V
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GUT ZU FUß!  

AUFGRUND DER PRÄGUNG DER OBERFLÄCHE,  

FÜHLT SICH DER BODEN UNTER IHREN FÜßEN  

ANGENEHM UND FUßWARM AN.

Style Kleben 360-1 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 460-1 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 362-1 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 462-1 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 367-2 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 467-2 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 374-2 914,4 x 457,2 mm
VE: 3,34 m² (8 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 474-2 609,6 x 304,8 mm
VE: 2,22 m² (12 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 373-1 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: Microfase 4V
Style Rigid 473-1 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 375-1 914,4 x 457,2 mm
VE: 3,34 m² (8 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 475-1 609,6 x 304,8 mm
VE: 2,22 m² (12 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 380-1 1219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 480-1 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V
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KEINE  
BEDENKEN! 
DIE DESIGNBELÄGE SIND MIT PHTHALATFREIEN  

WEICHMACHERN PRODUZIERT UND ERFÜLLEN  

ZUSÄTZLICH ALLE WEITEREN ANFORDERUNGEN  

DER „INDOOR AIR COMFORT EUROFINS GOLD“- 

ZERTIFIZIERUNG. DA WIR HEUTE SCHON AN  

MORGEN DENKEN, SETZEN WIR AUF SCHAD- 

STOFFARME BODENBELÄGE FÜR EIN WOHN- 

GESUNDES RAUMKLIMA.

Style Kleben 381-3 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 481-3 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 382-2 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 482-2 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 383-2 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 483-2 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 384-3	 1.219,2 x 184,2 mm | VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 484-3	 1.212,4 x 177,35 mm | VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V
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LEICHTES SPIEL!  

DIE PU-VERGÜTUNG AUF DER OBERFLÄCHE ERMÖGLICHT EINE EINFACHE REINIGUNG  

& PFLEGE. SCHONT DANK GERINGEM PFLEGEMIT TELEINSATZ SOWOHL DIE UMWELT,  

ALS AUCH IHREN GELDBEUTEL.
Style Kleben 385-2	 1.219,2 x 184,2 mm | VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 485-2	 1.212,4 x 177,35 mm | VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 386-3	 1.219,2 x 184,2 mm | VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: Microfase 4V
Style Rigid 486-3	 1.212,4 x 177,35 mm | VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 387-1	 1.219,2 x 184,2 mm | VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 487-1	 1.212,4 x 177,35 mm | VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V
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Style Kleben 388-1 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 488-1 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 390-2 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 490-2 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 391-1 914,4 x 457,2 mm
VE: 3,34 m² (8 Stk.) | Fase: Microfase 4V
Style Rigid 491-1 609,6 x 304,8 mm
VE: 2,22 m² (12 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 389-2 1.219,2 x 184,2 mm
VE: 3,37 m² (15 Stk.) | Fase: nein
Style Rigid 489-2 1.212,4 x 177,35 mm
VE: 2,15 m² (10 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 392-3 914,4 x 457,2 mm
VE: 3,34 m² (8 Stk.) | Fase: Microfase 4V
Style Rigid 492-3 609,6 x 304,8 mm
VE: 2,22 m² (12 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 393-3 609,6 x 304,8 mm
VE: 3,34 m² (18 Stk.) | Fase: Microfase 4V
Style Rigid 493-3 609,6 x 304,8 mm
VE: 2,22 m² (12 Stk.) | Fase: Microfase 4V

Style Kleben 394-2	 609,6 x 304,8 mm | VE: 3,34 m² (18 Stk.) | Fase: Microfase 4V
Style Rigid 494-2	 609,6 x 304,8 mm | VE: 2,22 m² (12 Stk.) | Fase: Microfase 4V
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DESIGN 2023   
DESIGNBELÄGE RIGID UND KLEBEN

Project Project Rigid Style Style Rigid

Gesamtstärke 2,5 mm 5,5 mm 2,0 mm 5,0 mm

Nutzschicht 0,55 mm 0,55 mm 0,30 mm 0,30 mm

Europäische  
Klassifizierung

 

 
*

   

Trittschallverbesserung 2 dB 18 dB 2 dB 17 dB

Garantie 15 Jahre 15 Jahre 10 Jahre 10 Jahre

Zusatzeigenschaften       

Sockelleiste Döllken Touch & Style 
Maße: 2.500 x 60 x 13 mm

Klasse 23: Wohnen – stark Klasse 31: Gewerblich – mäßig

Klasse 33: Gewerblich – stark Klasse 34: Gewerblich – sehr stark

Klasse 42: Industriell – normal

11 mm
13 mm

60
 m

m

Passendes  
Pflegemittel:  
RZ PUR Reiniger

ZUBEHÖR:
Passendes  
Abschlussprofil:  
Nr. 82-2/Typ 377

Passendes  
Übergangsprofil:  
Nr. 82-1/Typ 378

Passendes  
Anpassungsprofil:  
Nr. 82/Typ 376

Stand: 4/2021


