
 NADELVLIES 2021
400 cm, 200 cm & FLIESEN 
FÜR DEN OBJEKTBEREICH

NADEL-
VLIES



NADELVLIES 2021

Stand: 01/2022

Vertigo Vigo

Bahnen Fliese Bahnen Fliese

Herstellungsart Nadelvlies Nadelvlies

Polmaterial 100 % PP 100 % dorix® PA 70 % dorix® PA/ 
20 % PES/10 % PP

Rücken
Latex Volbad- 

imprägnierung
Bitumen Schwer- 

beschichtung
Latex Volbad- 

imprägnierung
Bitumen Schwer- 

beschichtung

Abmessungen 200/400 cm 50 x 50 cm 200/400 cm 50 x 50 cm

Gesamtgewicht 1.090 g/m2 3.500 g/m2 1.430 g/m2 4.000 g/m2

Polgewicht 900 g/m2 500 g/m2 650 g/m2 500 g/m2

Gesamthöhe 5,2 mm 5,5 mm 6,5 mm 6,2 mm

Trittschallverbesserungsmaß 17 dB 20 dB 20 dB 18 dB

Oberflächenwiderstand < 1,0 x 108 Ohm < 1,0 x 108 Ohm

Wärmedurchlasswiderstand 0,06 m2 K/W 0,064 m2 K/W 0,10 m2 K/W 0,07 m2 K/W

Brandverhalten 

Europäische Klassifizierung 

Zusatzeigenschaften      

 

    

   

     

 

    

 

Rutschhemmung
DS DS

Sonstige  
Informationen

    

Preis in €/m2 inkl. MwSt. auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Tipp:  
Kleberempfehlung: Uzin UZ 88, PCI TKL 315

400 cm, 200 cm & FLIESEN 
FÜR DEN OBJEKTBEREICH


