
PROTECTA 2024
SAUBERLAUF FÜR ALLE EINSATZBEREICHE

SCHMUTZREDUZIEREND  I  LANGLEBIG  I  PRAKTISCH

SAUBER-
LAUF

MADE IN EUROPE



TECHNISCHE DATEN
MAXIMUS® VINTAGE 
MAXIMUS® UNI
MAXIMUS® DESSIN

OUTDOOR CARE LINEA FAVORIT COLOR PLUS PRESTIGE ROYAL INNOVA
INNOVA
FLIESEN*

CONFORM
CONFORM 
FLIESEN*

CONFORM SE SCRATCH2
SCRATCH2
FLIESEN*

Herstellungs- 
verfahren 
ISO 2424

getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet getuftet

Teilung
ISO 2424 1/8" 5/32“ 5/32" 5/32" 5/32" 5/32" 1/8" 1/8“ 5/32" 1/8" 1/8“ 1/8“

Polmaterial
ISO 2424 PA PA (SD) PA PA (SD)

ECONYL PA (SD) PA PA (SD)
ECONYL

PA
ECONYL PA (SD) PA

ECONYL
PA
ECONYL

PA (SD)
ECONYL

Trägermaterial 
ISO 2424

Polyester- 
vlies

Polyester-
vlies

Polyester-
vlies

Polyester-
vlies

Polyester-
vlies

Polyester-
vlies

Polyester-
vlies

Polyester-
vlies

Polyester-
vlies

Polyester-
vlies

Polyester-
vlies

Polyester-
vlies

Rücken- 
beschichtung 
ISO 2424

Schwer-
beschichtung

Schwer- 
beschich-
tung

Schwer-
beschich-
tung

Schwer- 
beschich-
tung

Schwer- 
beschich-
tung

Schwer- 
beschich-
tung

Schwer- 
beschich-
tung

Schwer- 
beschich-
tung

Schwer- 
beschich-
tung
Bitumen*

Schwer- 
beschich-
tung
Bitumen*

Synthese-
Latex

Schwer- 
beschich-
tung
Bitumen*

Polgewicht
ISO 8543 ca. 1.000 g/m2 ca. 600 g/m2 ca. 1.005 g/m2 ca. 700 g/m2 ca. 850 g/m2 ca. 850 g/m2 ca. 975 g/m2 ca. 1.400 g/m2 ca. 885 g/m2 

ca. 850 g/m2* ca. 1.200 g/m2 ca. 1.200 g/m2 ca. 750 g/m2 

Gesamtgewicht 
ISO 8543 ca. 3.410 g/m2 ca. 3.200 g/m2 ca. 3.650 g/m2 ca. 3.500 g/m2 ca. 3.430 g/m2 ca. 3.450 g/m2 ca. 3.560 g/m2 ca. 4.200 g/m2 ca. 3.430 g/m2

ca. 3.930 g/m2*
ca. 3.710 g/m2

ca. 4.260 g/m2* ca. 2.400 g/m2 ca. 3.550 g/m2

ca. 3.850 g/m2*

Polhöhe
ISO 1766 ca. 6,5 mm ca. 6,5 mm ca. 4,0 mm ca. 6,0 mm ca. 5,0 mm ca. 5,0 mm ca. 5,0 mm ca. 9,0 mm ca. 5,0 mm ca. 6,0 mm ca. 5,0 mm ca. 6,0 mm 

Gesamthöhe 
ISO 1765 ca. 9,0 mm ca. 8,0 mm ca. 7,5 mm ca. 8,0 mm ca. 7,0 mm ca. 8,0 mm ca. 8,0 mm ca. 11,0 mm ca. 8,0 mm ca. 9,0 mm ca. 8,5 mm ca. 8,0 mm 

ca. 9,0 mm*

Noppenzahl
ISO 1763 ca. 138.600/m2 ca. 64.000/m2 ca. 73.100/m2 ca. 92.000/m2 ca. 88.190/m2 ca. 83.150/m2 ca. 141.730/m2 ca. 148.000/m2 ca. 75.590/m2 ca. 132.280/m2 ca. 132.280/m2 ca. 116.000/m2 

Strapazierwert 
EN 1307 33 33 33 32 33 32 32 33 33 33 33 33

Komfortklasse
EN 1307 LC4 LC1 LC3 LC2 LC3 LC3 LC4 LC4 LC3 LC4 LC4 LC3

Stuhlrolleneig-
nung 
EN 985

ja nein ja nein ja ja ja nein ja ja ja nein

Treppeneignung 
EN 1307 ja ja ja nein ja ja ja nein ja ja ja nein

Lichtechtheit 
ISO 105-B02 ≥ 5 ≥ 7 ≥ 5 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 7

Reibechtheit  
trocken & nass
ISO 105-X12

≥ 4 ≥ 4 - 5 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 - 5

Wasserechtheit 
ISO 105-E01 ≥ 4 ≥ 4 - 5 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 - 5

Elektrostatische  
Aufladung
ISO 6356

< 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV

Gleitwiderstand 
EN 13893 DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS

Brandverhalten 
EN 13501-1 Bfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Bfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Bfl-s1 Cfl-s1

Bfl-s1*
Cfl-s1
Bfl-s1* Cfl-s1 Bfl-s1

CE Kennzeichnung
EN 14041  
(Bahnen und  
Fliesen)

SAUBER-
LAUF

MADE IN EUROPE
Tipp:  
Alle Sauberlauf-Artikel sind in sämtlichen Größen, auch als 
Maßmatten mit Umrandung, auf Anfrage erhältlich.


