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CORETEC  
XL-END 2024  
RIGID-DESIGNBELAG SO AUTHENTISCH WIE PARKET T

Designbeläge, so authentisch wie Parkett, finden Sie in 
unserer Unofloor XL-End Kollektion.

Diese Eigenschaft entsteht durch die Diele mit einer extra 
Länge von 2,10 mtr. und einer Stärke von 15 mm. Zusätz-
lich sorgt die Synchronpore für eine authentische Ober-
fläche, wodurch die Unofloor Coretec XL-End Beläge eine 
Haptik wie echtes Holz erhalten.

Einen weiteren Vorteil bietet Ihnen die Soundcore-Tech-
nologie welche für einen angenehmen Komfort und eine 
Verringerung der Trittschalls sorgt.

Diese Designbeläge bestechen nicht nur mit Ihren tech-
nischen Eigenschaften, sondern auch durch die abwechs-
lungsreichen Dekore.

Lassen Sie sich von den 7 Dekoren inspirieren und haben 
Sie ein gutes Gefühl bei der Wahl einer der Unofloor Core-
tec XL-End Designbeläge.

Coretec XL-End | 50 LVREXL 2683
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Coretec XL-End | 50 LVREXL 2553

Coretec XL-End | 50 LVREXL 2515



Coretec XL-End | 50 LVREXL 2594
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Coretec XL-End | 50 LVREXL 2686
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Coretec XL-End | 50 LVREXL 2557Coretec XL-End | 50 LVREXL 2553

VIELEN HERAUS- 
FORDERUNGEN GEWACHSEN!
AUFGRUND DER STARREN TRÄGERPLAT TE KÖNNEN DIE RIGID-KLICK BELÄGE AUF BESTEHENDE 

UNTERGRÜNDE WIE PVC, LINOLEUM, HOLZ- UND DIELENBÖDEN, SPANPLAT TEN, MINERALISCHE 

ESTRICHE, KERAMIK- UND NATURSTEINPLAT TEN BIS 30MM FUGENBREITE VERLEGT WERDEN. 
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Coretec XL-End | 50 LVREXL 2683

Coretec XL-End | 50 LVREXL 2599



Gesamtstärke EN ISO 24346 15 mm

Nutzschicht 0,80 mm

Nutzungsklasse Klasse 23 - 33 - 41

Geometrische Eigenschaften Konform

Abriebsfestigkeit Pass 4000 cycles

Stuhlrolleneignung Pass 25 000 cycles

Auswirkung eines Möbelfußes Keine sichtbare Veränderung

Resteindruck ≤ 0,15 mm

Fleckenunempfindlichkeit 5 (No visible change)

Verbindungsfestigkeit LS ≥ 2,0 / SS ≥ 3,5

Maßänderungen Pass ≤ 0,25 %

Farbbeständigkeit Grade 6

Trittschallminderung ΔLw = 20 dB

Formaldehyd Klassifizierung E1

Brandschutzklasse Bfl-S1

Rutschhemmung DS-R10

Fußbodenheizung Suitable

Elektronisches Verhalten ≤ 2 kV

Wärmedurchlasswiderstand 0.1099 m2-K/W

Garantie Wohnbereich Lebenslang

Garantie gewerblicher Bereich 10 Jahre
                         

Bahnenbreite/-länge 
(Auch im Anschnitt verfügbar)

228 x 2100 mm
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