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TIMBERLINE
EICHE 3-SCHICHT PARKETT

Mit der neuen Timberline-Kollektion bringt UNOfloor klassischen Eiche-Parkettboden in Ihr Zuhause.  
Die 3-Schicht-Konstruktion garantiert Stabilität und eine einfache Verlegung – ideal für jeden Wohnraum.
Gefertigt in Europa in Zusammenarbeit mit der renommierten Marke Kährs, steht Timberline für höchste Qualität  
und sorgfältige Verarbeitung. Die Hölzer stammen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern.
Alle sieben Dekore sind vorrätig und sofort lieferbar – für ein hochwertiges Parkett, das Sie direkt verlegen können.

Eiche Buttercup
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Eiche Buttercup

Eiche Alp Rose
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STABIL  
DIE 3-SCHICHT-KONSTRUKTION 
SORGT FÜR HOHE FORM- 
STABILITÄT



Eiche Dahlia

HÖLZER AUS  
VERANTWORTUNGSVOLLER 
EUROPÄISCHER FORST- 
WIRTSCHAFT
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Eiche Aster
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Eiche Primrose

ZEITLOS & KLASSISCH 
DIE NATÜRLICHE EICHE PASST  
IN JEDEN WOHNRAUM UND  
BLEIBT ÜBER JAHRE ELEGANT
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Eiche Tundra

Eiche Realba



PARKETT

by Jedele

Bildnachweis Titel: Guddah/ 
Generiert mit KI/Adobe Stock  
Sonstige Bilder: Kährs 

Bilder können von der Originalware  
farblich abweichen.

Artikel Eiche Buttercup Eiche Alp Rose Eiche Dahlia Eiche Aster Eiche Primrose Eiche Realba Eiche Tundra

Optik LHD LHD LHD LHD LHD SB SB

Sortierung Ruhig Elegant Ruhig Elegant Natur Lebhaft Lebhaft

Farbe Rohoptik Geräuchert Natur Natur Natur Natur Creme

Oberfläche Naturöl  
gebürstet

Naturöl  
gebürstet

Naturöl 
gebürstet

Naturöl 
gebürstet

Naturöl 
gebürstet Mattlack Mattlack

Fase Microfase 
umlaufend

Microfase 
umlaufend

Microfase 
umlaufend

Microfase 
umlaufend

Microfase 
umlaufend - -

Länge 2.266 mm 2.000 mm 2.266 mm 2.266 mm 2.420 mm 2.266 mm 2.423 mm

Breite 187 mm 187 mm 187 mm 187 mm 187 mm 200 mm 200 mm

Stärke 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm

Deckschicht 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm

VE Pack 3,39 m2 2,99 m2 3,39 m2 3,39 m2 3,17 m2 3,17 m2 3,41 m2

m2 Palette 152,55 m2 134,55 m2 152,55 m2 152,55 m2 142,65 m2 119,35 m2 119,35 m2

Verriege-
lungssystem Woodloc 5G Woodloc 5G Woodloc 5G Woodloc 5G Woodloc 5G Woodloc 5G Woodloc 5G

Flächengewicht 7,20 kg/m²

Europäische Klassifizierung -

Brandverhalten

Stuhlrolleneignung  Typ W

Wärmeleitfähigkeit  ca. 0,12 m²K/W

Rutschfestigkeit

Trittschallverbesserung  abhängig von der Unterlage

Zertifikate

CE Kennzeichnung  CE-Group 480 / EN 13489

TIMBERLINE
EICHE 3-SCHICHT PARKETT

Passende Unterlage auf Anfrage
Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten 
Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
Pflegeöl-Empfehlung: Kährs Spezial Öl Satin


