Un® PS240
Premium-Spachtelmasse

Selbstverlaufende Zementspachtelmasse zur Herstellung ebener,
verlegereifer Untergriinde in Schichtdicken bis 15 mm

} U0, PS240 Sehr emissionsarme, selbstverlaufende Zementspachtelmasse zur Herstellung ebener,
! ';g:g:ﬂ'é"l_‘MASSE | verlegereifer Untergriinde mit guter Saugfahigkeit fiir Bodenbelagsarbeiten in Schicht-

. dicken bis 15 mm (fiir Schichtdicken tGber 10 mm mit Quarzsand, z. B. 0,8 mm, strecken).
Geeignet fir Textilbeldge, PVC-/CV-Bodenbeldge, sowie Linoleum in Bereichen mit normaler
bis erhdhter Beanspruchung. Nach ausreichender Trocknung und einer Schichtdicke von
mind. 3 mm ist auch die Verklebung von Mehrschichtparkett moglich. Geeignet auf
Zementestrichen sowie auf alten Mischuntergriinden mit fest anhaftenden Klebstoff-
und Spachtelmassenresten. Nur im Innenbereich.

Untergrundvorbereitung:

DIN 18 365 beachten. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und frei von Stoffen sein,

die die Haftung beeintrachtigen. Untergriinde mit UNO UV 100 Universalvorstrich vorstreichen.
Vorstrich vor dem Spachteln gut trocknen lassen.

Verarbeitung:
1.6,0-6,5 Liter kaltes, klares Wasser in sauberen Behdlter geben. Sackinhalt (25 kg) unter krdftigem Riihren einstreuen und
zu einer samig-flissigen, klumpenfreien Masse anmischen. Verarbeitungszeit 20-40 Minuten.

2. Masse auf den Untergrund gief3en und mit der Glattkelle gleichmaBig verteilen. Moglichst in einem Arbeitsgang in der
gewiinschten Schichtdicke auftragen. Mindestdicke 1 mm fiir Stuhlrolleneignung, auf nicht saugfahigen Untergriinden
2mm.

3. Bei mehrschichtigem Spachteln, Masse komplett trocknen lassen, mit UNO UV 100 Universalvorstrich zwischen-
grundieren und nach Trocknung Folgespachtelung aufbringen.

Verbrauchsdaten:
Ca. 1,5 kg/m pro mm Schichtdicke.

Trocknung:

Bei 20 °C nach 3 Stunden begehbar, nach ca. 24 Stunden verlegereif. Nicht unter 15 °C verarbeiten. Niedrige Temperaturen
und hohe Luftfeuchte verzogern die Trocknung und Verlegereife.

Lagerung:

Mindestens 6 Monate lagerfahig. Kiihl und trocken lagern.

Arbeits- und Umweltschutz:

Enthalt Zement, chromatarm nach EU-VO 1907/2006 (REACH) — GISCODE ZP 1. Zement reagiert mit Feuchtigkeit

stark alkalisch, deshalb Kennzeichnung (siehe unten) beachten. Beim Anmischen Staubschutzmaske tragen. In
abgebundenem Zustand physiologisch und 6kologisch unbedenklich.

GebindegrofBe: 25 kg
Palette: 42 x 25 kg

GEFAHR! Enthalt: Portlandzement

Verursacht schwere Augenschdden. Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. Einatmen von Staub vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz
tragen. BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter spiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen /
arztliche Hilfe hinzuziehen
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